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Univerzalni regulator dobijeni s technologii MOSFET
pro alternatory s permanentnimi magnety

Typ:RPN-FET-12-3F 40 model 22
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1. Uvod

Univerzalni regulator dobijeni sdruzuje funkci usmériiovaée a regulace vykonu. Ulohou regulatoru
dobijeni je dodavat el. energii z alternatoru do palubni sit¢ motocyklu tak, aby hodnota napéti palubni sité
byla v pfisluSnych mezich. Toto napéti pak napdji vSechny spotfebice motocyklu a zaroven dobiji
akumulator. VétSina motocykli vyZaduje palubni napéti od 14 do 14,5 V.

Rozdé¢leni typt regulétori:

1.1 dle poctu fazi jsou vétsSinou 1-fazové nebo 3-fazové. Jednofazové alternatory a tim i regulatory jsou
obvyklé u mensSich motocykli s mensi elektrickou spotiebou (bez startéru, vétSinou s nezavislym
zapalovanim). Ttifdzové alternatory byvaji obvyklé na vétSich motocyklech kde se pfedpoklada i vetsi
spotieba elektrické energie.

1.2 dle typu alternatoru jsou regulatory pro alternatory s permanentnimi magnety a pro alternatory s
vnéjSim buzenim. Naprostd vétSina motocykll pouziva alternator s permanentnimi magnety.

1.3 dle principu regulace jsou regulatory pro alternatory s permanentnimi magnety propustné a zkratové.
Naprosta vétSina japonskych motocyklti pouziva zkratové regulatory. Evropské motocykly pouzivaji
zkratové 1 propustné regulatory.

1.4 dle principu chlazeni jsou regulatory chlazené vlastnim chladicem a regulatory vyZadujici chlazeni o
jinou ¢ast motocyklu - napt. o ram.

2. Popis regulatoru

RPN-FET-12-3F je nova generace zkratového usmériovace — regulatoru dobijeni s technologii MOSFET.
Regulator je urcen piedevsim pro motocykly, které maji alternator s permanentnimi magnety. Tento typ
regulatoru ma vlastni chladic.

Hlavni vyhody regulatoru s technologii MOSFET proti star§im typtm s tyristory nebo triaky jsou

1. velky usmérnény-regulovany proud u verze RPN-FET-12-3F 40 (az 40 A ) trvale.

2. preciznéj$i regulace s vnitinim méfenim vystupniho napéti dano moznosti logiky fidit zapinani a
vypinani tranzistorit MOSFET v jakékoliv dobé a tim piesnéji stabilizovat vystupni napéti bez
prekmitli. Regulator je z vyroby nastaven na napéti 14,5V

3. nizké vykonové ztraty a tim 1 znacné mensi tepelny ohtev. Vykonové ztraty jsou ve vSech
rezimech proti tyristorovym reguldtorim mensi o vice nez 50%. Dano spinacimi charakteristikami
tranzistort MOSFET.

4. vyssi vykon, ktery je alternator schopen dodat do palubni sit¢ motocyklu diky malému ubytku
v samotném regulatoru. V nékterych ptipadech to mize byt i navyseni vykonu o 50 az 100W.

5. schopnost regulatoru pracovat bezchybné i s alternatory, které pracuji s vysokou frekvenci
vystupniho napéti (velky pocet poli alternatoru a vysokootaCkové motory).

Diky vyse uvedenym vyhoddm najde tento novy typ regulatoru uplatnéni predevsim ve vSech

motocyklech s velkym vykonem alternatorti a nebo u motocykli s vysokymi ota¢kami motort.

3. Technicka data
Rozte¢ dér:60-67mm
TYP RPN-FET-12-3F 40

Max. usmérnény proud trvaly pfi teploté 25°C 40 A (trvale)

Max. usmérnény proud trvaly pti teploté 80°C 35 A (trvale)

Max. usmérnény proud Spickovy 45 A (maximaln¢ 2 min.)

Max. proud Spi¢kovy 1 impuls 8ms 200A

Dobijeci napéti 145V

Rozméry 91,5x83,5 x 30,5mm, montazni otvory @ 7mm

Rozte¢ dér:59-81mm
Jiné hodnoty napéti nez 14,5V je mozno na pozadani objednat.



4. Blokové zapojeni a montaz

Zluté vodice jednotlivych fazi 1ze u vSech zapojeni mezi sebou zamenit.

.

Cerny vodi€ je vyhrazen —pdlu a je zpravidla ukostien.

Cerveny vodi¢ je vyhrazen +polu.

POZOR: regulator se nedoporucuje odpojovat za chodu motoru, pro méieni alternatoru je nutné
nastartovat motor azZ po odpojeni konektoru, vzhledem k vysoké citlivosti pouzitych soucastek
hrozi vazné poskozeni regulatoru.

Dale se regulator nesmi pouzivat pri rozpojeni stejnosmérnych vyvodu a to ani z diivodii méreni!!!
Dale je vhodné pouzit palubni voltmetr, s kterym mate neustale piehled o palubnim napéti motocyklu a da
‘[akI predejit pripadnym dal§im porucham.

[

T Symbol pro vratnou pojistku.

Vodice el. instalace motocykll jsou barevné rozliSeny u jednotlivych vyrobct takto:

FUNKCE | PE-MOTO 79| KAWASAKI HONDA SUZUKI YAMAHA
alternator 3x zluty vetSinou 3x zluty | vétSinou 3x Zluty | vétSinou 3x zluty | vétSinou 3x bily
+145V rudy Bily rudy rudy rudy
zem cerny Cerny / zluty zeleny Cerny / bily cerny

Montdz se provadi u typu RPN-FET-12-3F 29 pomoci jednoho Sroubu M6.

Typ RPN-FET-12-3F 36 je konstruovan pro montdz pomoci dvou sroubtt M6 s rozte¢i otvortt 60-67mm
Typ RPN-FET-12-3F 40 pomoci dvou Sroubti M6 s rozte¢i 74-94mm.

Pro lepsi odvod tepla je vhodné na spojované plochy nanést teplo vodivy tmel napt. od fa Wacker typ P12
s vodivosti 0,81 W/mK nebo podobny.

Dlvody pro¢ zafizeni jako je regulator dobijeni pfestane pracovat? VétSinou je to nevhodné umisténi
regulatoru pti riznych prestavbach (predevsim z hlediska chlazeni), trvaly zkrat na palubni siti, nevhodna
baterie, chybné zapojeni do motocyklu.

Zapojeni tfifazového reguldtoru RPN-FET-12-3F 29, 36 a 40 s akumuldtorem je na obr.1. Vodice u
tiifazového regulatoru jsou osazeny koliky FAST-ON 6,3mm, které jsou zastréeny do Sestipinového
konektoru. Tento typ regulatoru lze objednat i s jinymi typy konektori.
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5. Obchodni podminky

Zaruka 24 mésicu.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni regulatoru neodbornou montaZzi, na mechanické poSkozeni, nebo na
vady zptisobené nespravnym pouzivanim.

Vyrobce neruci za Skody zptisobené neodbornou montazi regulatoru.

Pro z4jemce nabizime odbornou montdz v moto servisu.

Pro servisy nabizime mnoZstevni a jinak zvyhodnéné ceny.

6. Kontakt

Adresa vyrobce:
PE-MOTO 79 s.r.o.
Dolni Cermna 273
561 53
IC: 02589991
DIC: CZ02589991
Kontaktni osoba: Petr Mares
tel: 736774699
e-mail:mara@tyhan.cz
www.previjeni-regulatory.cz

Tento vyrobek splituje nize uvedené normy: 5 5
Naftizeni vlady ¢. 616/2006 Sb., které je ekvivalentni smérnici rady ¢. 2004/108/ES, CSN EN 55011, CSN
EN 55014-1, CSN EN 61000-3-3, CSN EN 61000-3-4
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